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RELAZIONE TECNICA 
 

PREMESSA 

In data 29/04/2016, il sottoscritto Geom. Antonio Rana, unitamente all’Ing. Davide Soro, rispettivamente 
Istruttore Tecnico e Responsabile d’Area in servizio presso codesto Ente, hanno effettuato una visita di 
sopralluogo presso l’ex SP n. 29, nel tratto di collegamento tra il centro abitato del Comune di Ollolai, Via 
Mazzini, e la SS n. 128, al fine di valutare lo stato del manto stradale, delle barriere di protezione stradale, 
della  segnaletica verticale ed orizzontale. 
Per tale tratto di viabilità, di competenza provinciale, con deliberazione del C.C. n. 25 del 29/07/2016, è 
stata richiesta la declassificazione a viabilità comunale, ai sensi del Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del Nuovo Codice della Strada n. 495 del 16/12/1992. 

INQUADRAMENTO 

Stralcio Ortofoto 

 
Stralcio IGM 
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Stralcio CTR 

 
STATO DI FATTO 

Il tratto stradale in questione, classificabile come viabilità urbana locale di tipo F ai sensi del Nuovo Codice 
della Strada, si estende per 1800 m. circa, da Piazza Marconi, nel centro abitato del Comune di Ollolai, sino 
all’incrocio con la Strada Statale n. 128 “Centrale Sarda”. 

La viabilità è realizzata in conglomerato bituminoso ed ha una carreggiata a doppio senso di marcia di 
larghezza pari a m. 6,60 circa.  

Dal predetto sopralluogo è risultato che l’assenza di una regolare attività di manutenzione, le eccezionali 
condizioni climatiche verificatesi durante le stagioni invernali ed un inadeguato ripristino dello stato dei 
luoghi successivamente allo svolgimento di interventi sugli impianti (idrico, fognario, gas, ecc.), hanno 
pregiudicato la conservazione del manto stradale in molteplici punti. 

Gli interventi di manutenzione su tale viabilità, sono da parecchi anni assenti per il tratto di competenza 
della Provincia di Nuoro, mentre all’interno del centro abitato sono sporadici e prettamente conseguenti a 
situazioni di emergenza. 

Solitamente vengono effettuati in amministrazione diretta da parte degli operai comunali o da ditte di 
fiducia dell’Amministrazione, risultando poco efficaci o comunque insufficienti a garantire la conservazione 
del manto stradale. 

Ad un manto stradale notevolmente compromesso e caratterizzato dalla presenza di numerose fosse e 
depressioni, va ad aggiungersi la presenza in vari punti, di detriti dovuti al dilavamento delle viabilità di 
penetrazione agraria in terra battuta, che vanno ad intersecarsi con la viabilità principale. 

Tali detriti, tendono ad accumularsi ove la spinta dell’acqua non riesce a trasportarli con se, creando 
pericolosi fossi ed avvallamenti. 

Sia la segnaletica orizzontale che verticale, risultano essere assenti, oppure se presenti, come in prossimità 
dell’incrocio con la SS n. 128, sono contraddittorie o di ambigua interpretazione. 

Tutto il tratto di strada è sprovvisto dei delineatori di percorso ai lati della carreggiata, mentre le protezioni 
stradali, pur essendo in buono stato, risultano sprovviste per la quasi totalità della loro lunghezza dei 
relativi catadiottri. 

L’assenza di segnaletica orizzontale, delineatori di percorso e catadiottri lungo le protezioni stradali, 
rendono difficoltoso rilevare le variazioni planimetriche ed i cambiamenti della carreggiata, soprattutto in 
condizioni atmosferiche problematiche. 
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Nel sopralluogo si è avuto modo di visionare due ulteriori criticità localizzate in Via Sa Hosta e lungo la SP n. 
29, in prossimità del limite del centro abitato. 

Lungo il lato vallivo di Via Mazzini è presente un collettore per la raccolta delle acque bianche, realizzato 
mediante un tubo in CLS rotocompresso del diametro di 60 cm. 

Tale condotta percorre Via Mazzini sino ad interrompersi, alla quota del piano stradale, in prossimità di una 
caditoia posta in Via Sa Hosta, dove appunto va a riversare la acque reflue. 

Al verificarsi di precipitazioni anche di tipo moderato, una parte delle acque bianche, non riuscendo a 
defluire attraverso la predetta caditoia, va a riversarsi sulla carreggiata stradale causandone l’allagamento. 

Presso la SP n. 29, in prossimità del limite del centro abitato, è presente una caditoia dalla quale si dirama 
una condotta posta trasversalmente alla sede stradale atta a convogliare le acque bianche ad un collettore 
posto immediatamente a valle della viabilità. 

Tale condotta risulta essere ostruita, ipoteticamente a causa di una rottura e successivo cedimento del 
terreno, in maniera tale da non consentire il regolare deflusso delle acque bianche, le quali, una volta 
colmata la caditoia di cui sopra, vanno a riversarsi sulla carreggiata stradale rendendola viscida o dando 
luogo alla formazione di ghiaccio durante la stagione invernale. 

Le ultime criticità elencate, danno luogo a situazioni di pericolo per il traffico veicolare, soprattutto durante 
la stagione invernale, all’intensificarsi delle precipitazioni ed all’abbassamento delle temperature. 

Ciò premesso, risulta necessario provvedere all’esecuzione di alcuni interventi di manutenzione 
straordinaria di natura più consistente e preventiva, sia per evitare condizioni di peggioramento nel tempo, 
sia per garantire la percorribilità in piena sicurezza del tratto stradale. 

FOTO SITI INTERVENTI 

VIA MAZZINI 
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VIA SA HOSTA (intervento puntuale) 
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SP n. 29 (intervento puntuale) 

   
 

 

 

 

 

 

PROGETTO 

VIA MAZZINI: 

L’intervento prevede nel tratto ricompreso tra la Piazza Marconi e la SP n. 29 (Via Mazzini), la scarificatura 
del tappetino stradale esistente per una profondità di 5 cm. e la successiva posa in opera di nuovo manto 
d’usura in conglomerato bituminoso, dello spessore di 3 cm. Ove risulti necessario verrà effettuata la messa 
in quota al nuovo piano stradale di pozzetti e caditoie. 

VIA SA HOSTA: 

In Via Sa Hosta è prevista la realizzazione di un tratto di condotta interrata per la raccolta delle acque 
bianche, al fine di congiungere il collettore esistente con l’alveo interrato del corso d’acqua Su Riu Mannu. 
Ciò verrà attuato attraverso la realizzazione di un pozzetto di ispezione in CSL, posto all’imboccatura del 
collettore, dal quale si diramerà una tubazione di 6,00 m. circa, in CLS rotocompresso del diametro di 60 
cm., che andrà ad innestarsi sul canale tombato esistente. 

SP n. 29: 

a
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Presso la caditoia  posta lungo la SP n. 29, in prossimità del limite del centro abitato, è previsto il taglio e lo 
scavo della sede stradale, siano alla quota necessaria a consentire la rimozione delle condotta danneggiata, 
la posa in opera di nuova condotta in PVC rigido del diametro di 25 cm. e l’allaccio di ques’ultimo al 
collettore esistente.  

SP n. 29: 

Lungo la SP n. 29, nel tratto ricompreso tra Via Mazzini e la SS n. 128, è prevista la posa in opera di nuovo 
manto d’usura in conglomerato bituminoso, dello spessore di cm. 3. 

Si avrà cura di realizzare un adeguato cordolo della larghezza di 20 cm. realizzato anch’esso in 
conglomerato bituminoso, che andrà a raccordare per tutta la loro lunghezza le cunette in CLS esistenti e la 
carreggiata stradale. 

Inoltre presso la predetta viabilità è prevista la posa in opera di segnaletica orizzontale eseguita con vernice 
rifrangente bianca, per la realizzazione di strisce longitudinali, striscie d’arresto, stop, freccie direzionali, 
ecc. 

Infine è prevista la posa in opera di specifica segnaletica di tipo verticale quali segnali circolari di 
prescrizione (direzione consentita, divieto di transito, fermarsi e dare precedenza) e triangolari di pericolo 
(dare precedenza, intersezione con precedenza).  

Gli interventi descritti sono volti ad eliminare molteplici situazioni di pericolo presenti nelle suddette 
viabilità, garantendo il transito, pedonale, veicolare ed animale in condizioni di piena sicurezza  e 
garantendo al contempo una riduzione dei costi di manutenzione e pulizia delle aree. 

Nello specifico gli interventi di cui sopra possono riassumersi con le seguenti lavorazioni: 

- Demolizione totale e asportazione di pavimetazione stradale in conglomerato bituminoso; 
- Taglio di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso; 
- Taglio di pavimentazioni stradali in calcestruzzo non armato; 
- Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di strutture il calcestruzzo armato; 
- Scavo a sezione ristretta e obbligata per posa in opera di condotte; 
- Trasporto dei materiali di risulta dovuti a demolizioni; 
- Compenso per il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta dovuti a demolizioni; 
- Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per manto d'usura (tappeto); 
- Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale con vernice rifrangente bianca; 
- Fornitura e posa in opera di segnali stradali circolari di prescrizione o obbligo; 
- Fornitura e posa in opera di segnali stradali triangolari di pericolo; 
- Fornitura e posa in opera di dispositivi rifrangenti da collocarsi su barriere di sicurezza; 
- Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione per fognature; 
- Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo;  
- Fornitura e posa in opera di chiusino a riempimento in ghisa sferoidale; 
- Fornitura e posa in opera di tubo in cemento rotocompresso;  
- Fornitura e posa in opera di tubo fogna in pvc rigido;  
- Realizzazione di messa in quota di pozzetti esistenti. 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

Gli interventi verranno realizzati in conformità con il Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 – Nuovo 
Codice della Strada. 

Gli interventi non prevedono l’acquisizione di aree in quanto ricadenti su superfici interamente di proprietà 
della provincia di Nuoro o del Comune di Ollolai. 

L’esecuzione delle opere necessita delle seguenti provvedimenti autorizzativi: 

- Nulla osta del Servizio Strade della Provincia di Nuoro, trattandosi la SP n. 29 di competenza 
provinciale. 
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QUADRO ECONOMICO 

 
SOMME PER LAVORI 
A) Lavori         €         76.808,32 
B) Oneri attuazione piani di sicurezza     €            2.324,27 
TOTALE SOMME PER LAVORI       €          79.132,59 
 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
C) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione   €           1.106,38 
D) Oneri contributivi (4% di C)      €                 44,26 
E) IVA su Lavori e Sicurezza (22% di A + B)     €         17.409,17 
F) IVA su Coordinamento Sicurezza e Oneri Contributivi (22% di D+E) €               253,14 
E) Incentivo art. 92 D.Lgs n. 163/2006 (2% di A)    €           1.536,17 
F) Imprevisti/arrotondamenti      €              518,30 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   €        20.867,41 
 
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO      €     100.000,00 
 
 
Ollolai, 03/11/2016 
 

Il Tecnico 

Geom. Antonio Rana 
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